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FSC es un organismo independiente creado en 1993.

Su misión consiste en animar a escala internacional

una gestión forestal respetuosa del medio ambiente.

Con este sello Eternia garantiza al consumidor que

está adquiriendo un producto que procede de bosques

gestionados adecuadamente con base al cumplimiento

de unos niveles respetuosos desde el punto de vista

ambiental, social y económico.

FSC is an independent organization created in 1993

to promote environmentally appropriate forest

management on an internat ional  sca le .

Thanks to the FSC certification, Eternia is able to

provide the consumer with a guarantee that they are

obtaining products from well-managed forests from

an economical, social and environmental point of

view.
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Paso 4. Una mediante tornillos todos los elementos de la barandilla 4 + 6 y 4 + 5 a
los balaustres de 9 x 9 x 100 cm (n.º 3), 6 piezas

Step 4. Fixing by screw all elements Balustrade 4+6 and 4+5 to square post 9x9x100
cm (Nr.3) 6 pieces.

Montaje del Balcón

Balcony Assembly
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Elem. de Pared Frontal y Trasera / Front and Back Wall Elements

Elementos de Paredes Laterales / Side Wall Elements

Elementos del Techo / Roof Elements

Elementos de la  Puerta y Ventana / Elements of Door and Window

Elementos del Balcón / Balcony Elements

Dimensiones / Lenghts

Preparación del terreno sobre el que se colocará la casa sin balcón /

Preparation place under house without balcony

Preparación del terreno sobre el que se colocará la casa con balcón /

Preparation place under house with balcony

Montaje de la casa / Assembly of house

Montaje de paredes lateral y trasera / Assembly of side wall and back wall

Unir Piezas Usando Tornillos / To Fix Pieces Using Screws

Levantando las Paredes de la Casa / Raising the Walls of House

Acabando las Paredes de la Casa / Finishing the walls of House

Fijación final de paredes laterales / Final Assembly of Side Walls

Montaje de las Vigas del Techo / Assembly of Rafter on Roof

Montaje de las Vigas del Techo / Assembly of Rafter on Roof

Preparando la puerta y la ventana para su colocación / Preparing Window

and Door for assembly.

Información para el Montaje / Assembly  Information

Listón Interior Decorativo / Inside Decorative Batten

Fijación de los Listones Interiores / Fixing the Inside Batten

Colocación de las tablas del suelo mediante el sistema macho-hembra /

Assembly of Floor Board Using  Tongue and Groove system

Conservación del Suelo / Floor Conservation

Montaje del Tejado / Roof Assembly

Cobertura del Tejado / Covering Roof

Colocar los Remates del Techo / Assembly of Front and Back Edges of Roof

Montaje del Balcón / Balcony Assembly
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Paso 3. Monte los elementos nº 5 +nº 4 y nº 6 + nº 4 de la barandilla y fíjelos
temporalmente para poder colocar los balaustres de 9 x 9 x 100 cm (6 piezas), luego
atorníllelos al suelo mediante 2 tornillos de 4,5 x 120 mm a ambos lados. Posteriormente,
fije con tornillos 4,5 x 100 mm los elementos nº 5 + nº4/nº 6 + nº4 a los balaustres nº
3. Los dos balaustres (nº 3) próximos a la pared frontal de la casa deben ser fijados
mediante tornillos (4,5 x 100 mm) directamente a la pared frontal de la casa, con 4
tornillos para cada uno de los balaustres.

Step 3.   Mount element Balustrade Nr. 5+4 and Nr. 6+4 and fix them temporally to
be able to adjust square poste 9x9x100cm (6pcs) emplacement then screw it to the
floor by 2 screws 4,5x120 mm from both side. Then fix by screws 4,5x100 mm element
Nrs. 5+4/6+4 to the square poste Nr. 3. the 2 Square poste (Nr.3) near the front wall
of the house must be fixed by screws (4,5x100 mm) directly to the front wall of house
4 screws for each square post.

3

6

4

5 4

3

Página

Page

4

5

6

7

8

9

Página

Page

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29-31

Elemento

Element

A

B

C

D

E

F

Paso

Step

1A

1B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montaje del Balcón

Balcony Assembly

0. ÍNDICE
0. INDEX



manual de montaje
assembly instructions

Casa Eternia

A — Elementos de las Paredes Frontal y Trasera
A — Front and Back Wall Elements

4

Montaje del Balcón

Balcony Assembly

29

Paso 1. Coloque los tablones sobre el suelo de cemento, 6 piezas de 7 x 7 x 200 cm
(n.º 1).

Step 1. Install square post on cement floor 7 x7 x 200 cm (Nr.1) 6 pieces.

Paso 2. Montaje de las tablas del suelo tamaño 2,8 x 10 x 130 cm (n.º 2), 38 piezas.
Durante la fijación de las tablas del suelo a los tablones, la distancia entre cada una
de las tablas debe ser de 5 a 6 mm. Cada una de las tablas del suelo debe ser fijada
mediante 1 tornillo de 3 x 45 mm en cada uno de los extremos.

Step 2.  Assembly board of floor size 2,8x10x130 cm (Nr.2) 38 pieces while fixing floor
board on square post distance between each board must have 5 to 6 mm. Each floor
board is fixed by screw at each end size 3,0 x 45 mm.

437
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60,5

3 24
224,5
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5 8
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Cantidad
Quantity

Elemento nº
Element number

4

6

3

1

3 5

Pared Frontal
Front wall

6

1Pared Trasera
Back wall

1

�2

Dimensiones (cms.)
Lenghts (Cm.)
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Paso 18 — Colocar los Remates del Techo

Step 18 — Assembly of Front and Back Edges of Roof

28

Dibujo 22. Colocar los remates del techo a los extremos frontal y trasero del mismo,
fijándolos mediante tornillos de 3 x 45 mm.

Drawing 22. Assembly of front and back edges of roof the wind bended by screws
3,0 x 45mm.

B — Elementos de las Paredes Laterales

B — Side Wall Elements
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Cantidad
Quantity

Elemento nº
Element number

9
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27

241
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Paredes laterales  (izquierda y derecha)
Side wall  (left and right)



Dimensiones (cms.)
Lenghts (Cm.)
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C—Elementos del Techo

C— Roof Elements

6

Paso 17 — Cobertura del Tejado

Step 17 — Covering Roof

27

Dibujo 21. Cobertura del tejado con rollos de tela asfáltica negra. Opciones: cobertura
del tejado con teja asfáltica del tipo ICOPAL de color verde, marrón, rojo, etc.

Drawing 21. Covering roof by rolls of Black Asphalt carpet. Options: Roof covering
by Asphalt tiles type ICOPAL color Green, Brown, Red,…

Dibujo 21 / Drawing 21

Tejado
Roof

Viga/ Rafter

Elemento de remate del techo

Wind Bended Element

Tablas con sistema macho-hembra

Board Tongue & Groove

552

14

5,5

5

9

2240

12

12

12

12

Cantidad
Quantity

Elemento nº
Element number

Remate de
techo izquierdo

Wind Bended Left

Remate de
techo derecho

With Bended Right

Tela asfáltica
 negra (m2)

Black Asphalt
Carpet  (sqm)

Tablas
 Macho Hembra
Board T and G

2

2

36 m2

120

Viga
Rafter

246

246
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Paso 16 — Montaje del Tejado

Step 16 — Roof Assembly

26

Dibujo 20. Montaje de las tablas del tejado mediante el sistema macho-hembra, y
unión de las mismas a las vigas con clavos de 2 x 50 mm.

Drawing 20. Assembly of board Tongue and Groove  system on the roof fixing to rafter
by nails 2x50 mm.

Dibujo 20/Drawing 20

Clavos de 2x50mm

Nails 2x50 mm

D — Elementos de la  Puerta y de la Ventana

D — Elements of Door and Window

7

16 4

Cantidad
Quantity

Elemento nº
Element number

13

14

15

Ventana / Window

Puerta / Door

3

4

4

1

1

16

15

14

13

Puerta y Ventana con listón
Door and Window with batten
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E. Elementos del Balcón

E. Balcony Elements

8
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Cantidad
Quantity

Elemento nº
Element number

3

4
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2

1
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8

4

36

6

4

3

2

6
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Dibujo 19. Para mantener el suelo limpio y bien conservado recomendamos aplicar
al mismo una capa de barniz, transparente o de color, mate, semimate o brillante.

Drawing 19. Option to keep the floor very clean and long life conservation it can be
usefull to paint the floor with transparent or color varnish hard mat / semi-mat or
brillant.

Paso 15 — Conservación del Suelo

25

Dibujo 19/Drawing 19

Step 15— Floor Conservation
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Dibujo 17. Coloque la tabla sobre los tablones cuadrados de 7 x 7 del suelo y únala
mediante clavos de 2 x 50 mm. en el extremo donde está la ranura. El clavo debe entrar
en la ranura con una inclinación de 45 grados. Después, coloque la siguiente tabla, de
esta forma el clavo no será visible.
Recuerde que la madera varía sus dimensiones cuando se humedece (no es el caso de
España). Para evitar que el suelo se levante, debemos dejar una junta de dilatación a
lo largo de las paredes (Dibujo 18).

Drawing 17. Place board on square post 7x7 of the bottom and fix it with nails
2 x 50 mm on the edge of the groove side only nail must enter the groove with
inclination of 45 degree then introduce next board this way the nail will be not visible.
Remember that the wood under influence of moisture alters his dimensions (not the
case in Spain). To avoid binding of floor we should keep along the walls some free
space for dilatation (Drawing 18).

Paso 14 — Colocación de las tablas del suelo mediante
el sistema macho-hembra.

Step 14 — Assembly of Floor Board Using Tongue and Groove system

24

Dibujo 17/Drawing 17
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Clavo / Nail

Rodapié fijado mediante clavo de 2x50mm

Liston Camouflag Fixed by Nails 2x50 mm

F — Dimensiones

F — Lenghts

9
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Existen tres posibilidades de cimentación.
a) Sobre bloques de cemento 410 x 410 cm.
b) Sobre una estructura de cemento de dimensiones 410 x 410 cm. (recomendada para
lugares secos como España).
c) Sobre una estructura de cemento de dimensiones 410 x 410 cm. a la que se añaden
3 tablones cuadrados de madera de 12 x 12 x 410 cm, tratados para obtener un mejor
aislamiento frente al frío y la humedad (recomendada para zonas montañosas y
cercanas al mar).
¡ATENCIÓN! Los tablones cuadrados de madera no están incluidos en el kit de montaje
(dibujo 1). Los tablones cuadrados se pueden pedir por separado.

Three possible way to prepare foundation:
a) On cement blocks 410x410 cm
b) On cement foundation dimensions 410x410 cm. (recommended for dry places as
Spain)
c) On cement foundation Dim. 410x410 cm. added 3 wooden square poste 12x12x410
cm. impregnated for better isolation cold & humidity (recommended for mountains
& near to the sea).

ATTENTION! Wooden Square poste are not adde to assembly-set! (drawing 1). Extra
option Square poste can be ordered individually.

Dibujo 1/Drawing 1

Paso 1A — Preparación del Terreno Sobre el que se Colocará la Casa sin Balcón

Step 1A — Preparation Place Under House Without Balcony

10

Dibujo 16. Fijación de los listones interiores mediante tornillos de 3 x 45 mm según
el dibujo.

Drawing 16. Fixing the inside Batten with screws 3,0 x 45 mm as in drawing.

Paso 13 — Fijación de los Listones Interiores

Step 13 — Fixing the  Inside Batten

23

Dibujo 16/Drawing 16

Tornillo de 3 x 45 mm
Screw 3x45mm
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Dibujo 14. Listón interior decorativo.
Dibujo 15. Acoplamiento de los listones interiores a la puerta y la ventana.

Drawing 14. Inside decorative batten
Drawing 15. Mounting inside batten to door and window.

Paso 12— Listón Interior Decorativo

Step 12— Inside Decorative Batten

22

Dibujo 14/Drawing 14

Listón interior / Inside Batten

Dibujo 15/Drawing 15

Existen tres posibilidades de cimentación.
a) Sobre bloques de cemento 410 x 530 cm.
b) Sobre una estructura de cemento de dimensiones 410 x 530 cm. (recomendada para
lugares secos como España).
c) Sobre una estructura de cemento de dimensiones 410 x 530 cm. a la que se añaden
3 tablones cuadrados de madera de 12 x 12 x 410 cm., tratados para obtener un mejor
aislamiento frente al frío y la humedad (recomendada para zonas montañosas y
cercanas al mar).
¡ATENCIÓN! Los tablones cuadrados de madera no están incluidos en el kit de montaje
(dibujo 1). Los tablones cuadrados se pueden pedir por separado.

3 possible way to prepare foundation:
a) On cement blocks 410x410 cm.
b) On cement foundation dimensions 410x410 cm. (recommended for dry places as
Spain).
c) On cement foundation Dim. 410x410 cm. added 3 wooden square poste 12x12x410
cm. impregnated for better isolation cold and humidity (recommended for mountains
and near to the sea).

ATTENTION! Wooden Square poste are not adde to assembly-set! (drawing 1). Extra
option Square poste can be ordered individually.

Dibujo 1/Drawing 1

1B — Preparación del terreno sobre el que se colocará la casa con balcón

11

1B — Preparation place under house with balcony
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El montaje de la casa comienza colocando los elementos inferiores de las paredes
laterales (2 piezas), sobre la base preparada y uniéndolos mediante tornillos de
4,5 x 100 mm (14 piezas), inclinados 45 grados frente al tablón cuadrado inferior,
7 x 7 cm (7 piezas), según el dibujo 2.

Assembly of house begin by putting bottom elements of side walls 2 pieces on prepared
floor foundation then fixed by screw 4,5 x 100 mm 14 pcs inclinated 45 degree to the
bottom square poste 7x 7 cm 7 pcs. as drawing 2.

Paso 2— Montaje de la Casa

Step 2— Assembly of House

12

Dibujo 2/Drawing 2

Paso 11 — Información para el Montaje

Step 11— Assembly  Information

21

Dibujo 13. Para facilitar el montaje, las dimensiones exteriores de los marcos de la
puerta y la ventana son menores que los huecos de la pared. Tras encajar la puerta y
la ventana en el hueco preparado en la pared frontal, fije los listones exteriores ya
montados en la puerta y la ventana a la pared frontal, mediante tornillos de 3 x 45 mm.

Drawing 13. To facilitate assembly the external dimension frames of door and window
are smaller then openings in wall. After fastening window and doors inside front wall
fitted hole. Fix out side batten already mounted to Window and Door to front wall by
screw 3 x 45 mm.

Dibujo 13/Drawing 13
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Paso 3— Montaje de las paredes lateral y trasera (frontal)

Step 3— Assembly of side wall and back wall (front)

13

Dibujo 3b. Montaje de las paredes lateral y trasera (frontal). Los elementos de la pared
se unen mediante un sistema macho-hembra. Para unir los elementos de las diferentes
tablas de la pared en los puntos de intersección de las esquinas de la casa use un
martillo, y golpee la parte ancha empleando una pequeña pieza de madera para no
dañar el saliente de la tabla, tal y como se muestra en el dibujo 3a.

Drawing 3b. Assembly of side wall and back wall
(front). Elements of the wall join on Tongue and Groove
to join the elements of different wall boards on the
cross section of the corner house please use a hammer
and hit on the width at the edge though a small piece
of wood for not damaging the tongue of board see
drawing 3a.

Dibujo 3b/Drawing 3b

Dibujo 3a/Drawing 3a

Paso 10 — Preparando la puerta y la ventana para su colocación.

Step 10— Preparing Window and Door for assembly.

20

Dibujos 11 y 12. Retire de la puerta y la ventana únicamente los listones interiores
decorativos. Importante: únicamente los listones interiores tal y como se muestra en
el Dibujo 12.
¡ATENCIÓN! La puerta y la ventana vienen sin cristales.

Drawing 11 and 12. Please take out from Window and Door only the inside decorative
batten. Important only the inside batten as in Drawing 12.
ATTENTION: window and doors are without glass!

Dibujo 11/Drawing 11

Listón interior / Inside Batten

Listón exterior / Outside Batten

Dibujo 12/Drawing 12
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Paso 4 — Unir Piezas Usando Tornillos

Step 4 — To Fix Pieces Using Screws

14

Dibujo 4b. Para unir los elementos macho-hembra en los puntos de intersección emplee
tornillos de 4,5 x 100 mm (1 pieza). El tornillo debe penetrar en la madera con una
inclinación de 30 grados (véase el dibujo 4a).

Drawing 4b. To fix Tongue & Groove together on cross section using screws 
40,5 x 100 mm (1 piece). Screw must enter  inside wood on inclination of 30 degree
(see  drawing 4a).

Dibujo 4b/Drawing 4b

Dibujo 10. ¡ATENCIÓN! Las vigas que sobresalen por encima de la puerta y la ventana
deben tener la misma longitud para evitar problemas durante la colocación de los
elementos finales del techo.

Drawing 10. ATTENTION! Rafters going out over window and door must have same
length to avoid problem during fastening the final element of roof.

Paso 9 — Montaje de las Vigas del Techo

Step 9 — Assembly of Rafter on Roof

19

Dibujo 10/Drawing 10

Dibujo 4a/Drawing 4a
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Paso 5 — Levantando las Paredes de la Casa

Paso 5 — Raising the Walls of House

15

Dibujos 5 y 6. Es posible cambiar las posiciones de la puerta y la ventana de derecha
a izquierda, y viceversa, simplemente invirtiendo las tablas (macho-hembra).

Drawing 5 and 6. The door and window is possible to exchange position from left
to right and vis versa only by inversing boards  (Tongue and Groove).

Dibujo 6/Drawing 6

Dibujo 5/ Drawing 5

Dibujo 9. Montaje de las vigas del techo. Las 5 vigas de 5,5 x 14 x 550 cm deben encajar
en los cortes preparados en los elementos triangulares y ser fijadas mediante 1 tornillo
de 4,5 x 100 mm al elemento triangular. Número total de tornillos, 10 piezas.

Drawing 9. Assembly of Rafter on roof 5 pieces 5,5 x 14 x 500 cm must enter inside
fitter cut in triangular element and fixed by 1screw 4’5 x 100 mm to the triangular
element total screws 10 pieces.

Paso 8 — Montaje de las Vigas del Techo

Step 8 — Assembly of Rafter on Roof

18

Dibujo 9/Drawing 9

Viga / Rafter
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Dibujo 8. La fijación final de las paredes laterales se realiza mediante la unión de dos
elementos triangulares mediante 2 tornillos de 4,5 x 100 mm en los extremos de cada
uno de los elementos triangulares.

Drawing 8. Final assembly of side walls is by fixing 2 pieces triangular elements by
2 screws 4,5 x 100 mm at the edge of each triangular element.

 Paso 7- Fijación final de las paredes laterales

Step 7 — Final Assembly of Side Walls
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Paso 6 — Acabando las Paredes de la Casa

Step 6 — Finishing the walls of House

16

Dibujo 7. Los elementos macho-hembra de las tablas de la pared frontal para la puerta
y la ventana no necesitan unión mediante el empleo de tornillos: quedarán fijos una
vez se monte el elemento final en el próximo paso, durante el montaje de la puerta
y la ventana.

Drawing 7. Front wall board elements Tongue and Groove for door and window does
not require assembling with the help of the screws, she will become stabilized with
final element, in next step, during the mounting of door and window.

Dibujo 7/Drawing 7

Tornillo 4,5x100 mm - 1 unidad

Screw 4,5x100 mm - 1 unit

Tornillo 4,5x100 mm - 1 unidad

Screw 4,5x100 mm - 1 unit

Dibujo 8/Drawing 8


