FSC es un organismo independiente creado en 1993.
Su mision consiste en animar a escala internacional
una gestion forestal respetuosa del medio ambiente.
Con este sello Eternia garantiza al consumidor que
esta adquiriendo un producto que procede de bosques
gestionados adecuadamente con base al cumplimiento
de unos niveles respetuosos desde el punto de vista
ambiental, social y econémico.

FSC is-an independent organization created in 1993
to promote environmentally appropriate forest
management on an international scale.
Thanks to the FSC certification, Eternia is able to
provide the consumer with a guarantee that they are
obtaining products from well-managed forests from
an economical, social and environmental point of
E

Ctra. Catral - San Isidro, km. 1 - 03158
ATRAL (Alicante) Espafia
Tel. 96 572 31 94 - Fax 96 572 35 93

Tel. Inter. 00 34 96 572 31 94
Fax Inter. 00 34 96 572 35 93
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ETERNIA

madera en esencia




UNIDS/
LISTA DE PIEZAS LIST OF ELEMENTS PIECES
Suelo Floor

Pared posterior Back wall

Pared frontal con puerta y ventana Front wall with door and window

Pared lateral con ventana Side wall with window
Techo Roo

Tabla de cubierta

“
Rueda de madera Wooden whee 8
Side balustrade .
Balaustrada fronta Front balustrade

Esquina delantera Front corner

Pomo de la puerta Door’s knob 1

ELEMENTOS SUJECCION FIXING ELEMENTS UNIDS/PIECES
Tornillo de 70mm Screw 70 mm [

Tornillo de 25 mm (Screw25mm | 8

Clavo ranurado Natched nalil [
Clavo Covering slats 8

175 cm.

v
—>

183 cm.

Paso/ Step 1 Coloque el suelo sobre un terreno
plano. Para proteger la casa de la humedad del
terreno, es recomendable colocar el suelo sobre
bloques de hormigdn (por ejemplo, 3 bloques
por cada liston de soporte del suelo).

Place the floor on a plane, solid ground. To
preserve the house from ground’s moist you

7 can put the floor on a congrete blocks (for
example 3 blocks for each floor’s support batten).
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manual de montaje
assembly instructions

Casa Magica

Paso/ Step 10 Una las balaustradas
frontal y lateral derecha. Utilice
tornillos de 25 mm.: 8 para unir la
tabla inferior con el suelo y 8 para
unir las tablas superiores de las dos
balaustradas con la tabla corta de
union.

Join front and right side balustrades.
Use screws 25 mm.: 8 to join lower
slat with floor and 8 to join both
balustrades upper slats with short
joining slat.
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Paso/ Step 11 Utilice 4 clavos para
cada esquina para la union a las
paredes de la casa.

Use 4 nails for each corner to join
it with hose’s walls.




Paso/ Step 8 Utilice la rueda de
madera para cubrir la junta de las
tablas de cubierta. Atornillela
utilizando 2 tornillos de 25 mm.

Use wooden wheel to cover joint of
covering slats. Screw it using 2
screws 25 mm.

Paso/ Step 9 Las primeras tablas de las
balaustradas laterales estan ya ligeramente
clavadas a la pared frontal. Para reforzarlas,
utilice 6 clavos para cada tabla. A
continuacion, presione las piezas restantes;
tabla horizontal inferior bajo la tabla
clavada, tabla horizontal superior encima
de la tabla clavada. Unalas utilizando 2
tornillos de 25 mm. para cada balaustrada
lateral. Una las balaustradas laterales al
suelo utilizando 4 tornillos de 25 mm.
para cada balaustrada. La tabla corta que
une la balaustrada frontal con la
balaustrada lateral derecha ya esta
ligeramente clavada a la tabla superior de
la balaustrada frontal.

The first slats of side balustrades are
already lightly nailed to the front wall.
To make them stronger use 6 nails for
each slat. Then push the remaining parts
lower horizontal slat under nailed slat,
upper horizontal slat above nailed slat.
Join them using 2 screws 25 mm. for each
side balustrade. Join side balustrades with
floor using 4 screws 25 mm. for each
balustrade. The short slat joining front
balustrade with right side balustrade is
already lightly nailed to upper slat of the
front balustrade.
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Paso/ Step 3 La pared lateral cubrira
los bordes de las paredes frontal y
posterior. Utilice 3 tornillos de 70
mm. para unir la pared lateral al
suelo.

The side wall will cover edges of
front and back walls. Use 3 screws
70 mm. to join the side wall with
floor.

manual de montaje
assembly instructions

Casa Magica

Paso/ Step 2 Una la pared posterior
al suelo. Ponga el liston de armazén
interior de la pared posterior sobre
las tablas del suelo (las tablas de la
pared NO descansan sobre las tablas
del suelo). Atornille el conjunto
utilizando 2 tornillos de 70 mm.
Debe colocar los tornillos justo
debajo de los listones de soporte del
suelo. Repita la operacion con la
pared frontal.

Join back wall with floor. Put back
wall’s inside frame batten on floor’s
slats (wall’s slats are NOT standing
on floor’s slats). Screw them
together using 2 screws 70 mm.
You have to put screws precise
under floor’s support battens. Do
the same with front wall.




Paso/ Step 5 Una la primera pieza
del techo a las paredes frontal y
posterior utilizando 2 tornillos de
70 mm. para cada pared. Atornillelos
desde el exterior a través de la parte
inferior del liston del techo, la tabla
de la pared y el liston de armazon
interior de la pared.

Join the first part of the roof with
front/back walls using 2 screws 70
mm. for each wall. Screw them from
outside through roof’s downside
batten, wall’s slat and wall’s inside
frame batten.

7
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Paso/ Step 4 Una vez unidas las
paredes laterales al suelo, Unalas a
las paredes frontal y posterior. Utilice
2 tornillos de 70 mm para cada
esquina de la casa. Debe atornillar
el tornillo a través de las tablas de
la pared lateral, el liston de armazén
interior de la pared lateral, y los
listones de armazon interior de las
paredes frontal y posterior.

After joining side walls with floor,
join them with front and back wall.
Use 2 screws 70 mm for each
house’s corner. The screw should be
screwed through side wall’s slats,
side wall’s inside frame batten, and
front/back wall’s inside frame
batten.
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Paso/ Step 6 Una la segunda pieza
del techo a las paredes frontal y
posterior de la misma forma que la
primera pieza.

Join the second part of the roof with
front/back walls on the same way
as the first part.
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Paso/ Step 7 Ponga tablas de
cubierta en los bordes frontal y
posterior del techo. Utilice 3 clavos
ranurados para cada tabla.

On the front and back edge of the
roof put covering slats. Use 3
notched nails for each slat.



