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LISTA DE PIEZAS LIST OF ELEMENTS UNIDADES/PIECES
Tornillo A (3 x 25 mm. Screw A (3x25 mm
Tornillo B (3 x 40 mm. Screw B (3x40 mm
Clavo C_ (15 mm. Nail C 15 mm

Pared trasera Back wall
Side wall

Puerta con liston Door with batten
Roof

Suelo Floor

Columna frontal |_Frontpost | 1|

Liston horizontal Horizontal batten

Esquina lateral de techo

Es uma superior de techo Roof top corner
lmﬁm_—
posterior Back corner
Papel bituminado Tar paper
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manual de montaje
assembly instructions

Armario Diane

Instrucciones de montaje / Assembling instruction:

Paso/Step 1. Una ambas partes de la pared posterior. Utilice 2 tornillos “B" para cada liston. Atornillelos
firmemente desde el exterior. | Join together both parts of back wall. Use 2 screws "B" for each batten.
Screw it down from outside.

Paso/Step 2. Utilice 2 tornillos “"A" para atornillar la esquina metalica al suelo. | Use 2 screws "A" to screw
metal corner to the floor.

Paso/Step 3. Atornille las esquinas metélicas a las paredes laterales (8 tornillos "A"). | Screw metal corners
to the side walls (8 pcs of screw "A”).

Paso/Step 4. Atornille las esquinas metalicas al suelo (4 tornillos "A"). / Screw metal corners to the floor (4
pes of screw "A”).

Paso/Step 5. Utilice 6 tornillos "B" para atornillar la pared posterior al suelo. / Use 6 screws “B" to screw
the back wall to the floor.

Paso/Step 6. Atornille las paredes laterales al suelo utilizando 3 tornillos “B" para cada pared. / Screw the
side walls to the floor using 3 pcs of screw “B" for each wall.

Paso/Step 7. Atornille la pared posterior a las paredes laterales (4 tornillos “B" para cada pared lateral). /
Screw the back wall to the side walls (4 pcs of screw “B” for each side wall).

Paso/Step 8. Atornille la columna central frontal (2 tornillos “B" y 2 tornillos "A" para la esquina metalica).
/ Screw the middle front post to the floor (28 pcs of screw “B” and 2 pcs of screw "A" for metal corner).
Paso/Step 9. Coloque el liston horizontal entre las paredes laterales y entre la esquina metalica y la parte
frontal de la columna central frontal. Utilice 2 tornillos "A" para unirlo a la esquina metalica y 2 tornillos
“B" para unirlo a las paredes laterales. / Put the horizontal batten between the side walls and between the
metal corner and frontal part of the middle front post. Use 2 pcs of screw “A” to join it with metal corner,
and 2 pcs os screw “B" to join with side walls.

Paso/Step 10. Atornille las puertas con listones a las paredes laterales (4 tornillos "B" para cada liston), al
liston horizontal (1 tornillo “B" para cada liston) y al suelo (1 tornillo “B" para cada liston). / Screw the doors
with battens to the side walls (4 pcs of screw “B” for each batten), to the horizontal batten (and to the
floor (1 screw “B" for each batten) 1 screw “B" for each batten).

Paso/Step 11. Utilice tornillos "B" para atornillar las piezas de techo a la pared posterior y al liston horizontal
(6 para cada lado del techo), y a las paredes laterales (3 para cada lado del techo)./ Screw the roof pieces
to the back wall and horizontal batten using screws “B” (6 pcs for each roof side), and to the side walls
(3 pcs for each roof side).

Paso/Step 12. Clave el papel bituminado al techo utilizando 16 clavos “C" para cada pieza de papel bituminado.
No olvide comenzar por la parte inferior del techo. Los clavos deben quedar cubiertos con la siguiente pieza
de papel bituminado. La parte superior de la ultima pieza de papel bituminado debe doblarse sobre el extremo
del techo. / Nail tar paper to the roof using 16 pcs of nail “C" for each part of tar paper. Remember to start
from lower part of the roof. Nails should be covered by next part of tar paper. Upper side of the last part
of tar paper should be bend on the end of the roof.

Paso/Step 13. Clave las tablillas de esquina al techo. Utilice 3 clavos “D" para cada pieza lateral y 5 clavos
“D" para la pieza superior. / Nail corner slats to the roof. Use 3 pcs of nail “D" for each side piece and 5 pcs
of nail "D" for top piece.

Paso/Step 14. Clave las tablillas de esquina a las paredes. Utilice 6 clavos "D" para cada tablilla. / Nail corner
slats to the walls. Use 6 pcs of nail "D" for each slat.







